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Grubosciowka NIEMIECKA
50

Cena brutto 11 316,00 zi
A ; Cena netto 9 200,00 zt
% Dostepnos¢ Niedostepny

A Czas wysyiki 48 godzin
o~
\\ - m

Opis produktu

- po przegladzie technicznym
- stan bardzo dobry

PARAMETRY TECHNICZNE:

szerokos¢ strugania 500 mm

wysokos$¢ strugania 240 mm

silnik 4 kw

dwa waty ciggnace gérne

srednica krécca 120 mm

gabaryty maszyny (dt./szer./wys.) 100/120/ 150 cm
waga 400 kg

Gruboscidowka jest to podstawowa maszyna stolarska wykorzystywana w stolarstwie. Stuzy ona do wyréwnywania powierzchni i nadawania
réznym elementom jednolitej grubosci. Gtéwnym elementem maszyny jest wat strugajacy potozony poziomo, réwnolegle do niego znajduje sie
stot prowadzacy. Regulacja wysokosci strugania odbywa sie poprzez stét, to za jego pomoca ustawiamy wymiar koncowy elementu. Stét
regulowany moze by¢ recznie i elektrycznie. Duze znaczenie w jakosci materiatu obrabianego ma predkos$¢ obrotowa watu. Moze ona wynosic¢
okoto 4500 obr/min przy czterech nozach na wale oraz 6000 obr/min przy dwdch nozach. Nalezy réwniez pamietac, ze maszyny tego typu
powinny by¢ stabilne. Wptyw na to ma przede wszystkim waga urzadzenia.
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