S tan D ‘ e W Powyisza oferta ma charakter informacyjay i jest zaproszeniem do negocjac, niniejsza oferta sie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywiln innych wiasciwych przepisd Firma “Standrew” zastrzega sobie mozliwosé zmian cen i pomylek.

Dane aktualne na dzien: 23-08-2026 05:51

Link do produktu: https://standrew.pl/grubosciowka-paoloni-s515-tersa-p-1469.html

Grubosciowka Paoloni
S515 Tersa

Cena brutto 18 696,00 zt
Cena netto 15 200,00 zt
Dostepnos¢ Niedostepny

Opis produktu

- po przegladzie technicznym

- stan bardzo dobry

- rok produkcji 1995

PARAMETRY TECHNICZNE:

szerokos¢ strugania 515 mm

wysokos¢ strugania 290 mm

wat 4-nozowy na system Tersa

silnik gtéwny 5.5 kW

silnik regulacji wysokosci 0.18 kW

zasilanie 380V

predkos¢ posuwu 5/8/12,5/19,5 m/min

elektryczna regulacja blatu

zapadki przeciw odrzutowe

dwa waty gérne ciagnace

rolka w blacie ciagnaca

Srednica krécca 150 mm

Srednica watu 120 mm

gabaryty (dt./szer./wys.) 110 x 120 x 130 cm

waga ~ 860 kg

Gruboscidwka jest to podstawowa maszyna stolarska wykorzystywana w stolarstwie. Stuzy ona do wyréwnywania powierzchni, i nadawania
réznym elementom jednolitej grubosci. Gtéwnym elementem maszyny jest wat strugajacy potozony poziomo. Réwnolegle do niego znajduje sie
stot prowadzacy. Regulacja wysokosci strugania odbywa sie poprzez stét. To za jego pomoca ustawiamy wymiar koncowy elementu. Stét
regulowany moze by¢ recznie i elektrycznie. Duze znaczenie w jakosci materiatu obrabianego ma predkos¢ obrotowa watu. Moze ona wynosic¢
okoto 4500 obr/min przy czterech nozach na wale, oraz 6000 obr/min przy dwéch nozach. Nalezy réwniez pamietac¢ ze maszyny tego typu
powinny by¢ stabilne. Wptyw na to ma przede wszystkim waga urzadzenia.

wygenerowano w programie shopGold


https://standrew.pl/grubosciowka-paoloni-s515-tersa-p-1469.html
http://www.tcpdf.org

