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Pita formatowa MJ45 KD3

Liniata z 2 zapadkami
wdézek pomocniczy
Moc silnika gtéwnego
Moc silnika podcinaka
Waga

Cena brutto 15 867,00 zi
Cena netto 12 900,00 zt
= Dostepnos¢ Niedostepny
' Czas wysyiki 48 godzin
Opis produktu
- maszyna w magazynie
- po przegladzie technicznym
- stan bardzo dobry
- rok produkcji 2014
- prowadzenie wézka na pretach stalowych
PARAMETRY TECHNICZNE: Srednica pity / érednica otworu 350/30 mm
Zakres przechytu ostrza pity 0-45°
Predkos¢ obrotowa 4500 / 5500 obr./min
Srednica pity podcinaka / $rednica otworu 120/20 mm
Predkos¢ pity podcinaka 83000br./min
Wymiary stotu 945 x 720 mm
Stoét formatowy 3200 x 420 mm
Szerokos¢ ciecia przy prowadnicy 1130 mm
Cigcie poprzeczne przy prowadnicy do cigcia poprzecznego 3200 mm
Srednica kr6¢ca ssacego pod stotem @100 mm
Srednica krééca ssgcego w ostonie tarczy @80 mm

1800/ 3400 mm
655 x 1255 mm
5 kw

0,75 kW

760 kg

Belka dociskowa jest opcjg dodatkowg - 1900 zt netto

Prowadzenie stotu na pretach

Solidna Niezawodna Funkcjonalna

Profesjonalna maszyna do obrébki ptyt o wysokiej gestosci, ptyt MDF, paneli ABS, PVC, drewna litego oraz innych materiatéw
na bazie drewna lub o podobnej strukturze i twardosci.

Ruchomy stét roboczy, wykonany jest z profilowanego aluminium o podwyzszonej wytrzymatosci. Prowadzenie wézka na
trapezach. Stét jest bardzo wytrzymaty i nie ulega odksztatceniom. Mocna, solidna i zwarta konstrukcja zapewnia komfortowa i
bezawaryjna prace. Maszyna idealna zaréwno dla profesjonalistéw jak i stolarzy amatoréw.
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